
BRC1E52A, BRC7C58RZQG140L9V1/LY1

FUQ-C

Effi  zienzdaten FUQ + RZQG 71C + 71L9V1 100C + 100L9V1 125C + 125L9V1 71C + 71L8Y1 100C + 100L8Y1 125C + 125L8Y1
Kühlleistung Nominal kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
Heizleistung Nominal kW 7,50 10,80 13,50 7,50 10,80 13,50
Leistungsaufnahme Kühlung / Heizung Nominal kW 1,68 / 1,84 2,46 / 2,73 3,54 / 3,95 1,68 / 1,84 2,46 / 2,73 3,54 / 3,95
Saisonale Effi  zienz 
(gemäß EN14825)

Kühlung Energieeffi  zienzklasse A++ A+ A++ A+
Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 6,50 6,11 5,61 6,50 6,11 5,61
Jährl. Energieverbrauch kWh 366 544 749 366 544 749

Heizung
(ø Klima)

Energieeffi  zienzklasse A+
Pdesign kW 7,60 11,30 14,13 7,60 11,30 14,13
SCOP 4,20 4,50 4,44 4,20 4,50 4,44
Jährl. Energieverbrauch kWh 2.533 3.516 4.456 2.533 3.516 4.456

Nominale 
Effi  zienz(1)

EER 4,05 3,86 3,39 4,05 3,86 3,39
COP 4,08 3,95 3,42 4,08 3,95 3,42
Jährl. Energieverbrauch kWh 840 1.230 1.770 840 1.230 1.770
Energieeffi   zienz-
klasse

Kühlung A
Heizung A B A B

Innengerät FUQ 71C 100C 125C
Abmessungen H x B x T mm 198 x 950 x 950
Gewicht kg 25 26
Luftfi lter Schimmelabweisendes Kunststoff netz
Luftvolumenstrom Kühlung H / M / N m3/h 23 / 19,5 / 16 31 / 25,5 / 20 32,5 / 26,5 / 20,5

Heizung H / M / N m3/h 23 / 19,5 / 16 31 / 25,5 / 20 32,5 / 26,5 / 20,5
Schallleistungspegel Kühlung / Heizung dB(A) 59 / 59 64 / 64 65 / 65
Schalldruckpegel Kühlung H / M / N dB(A) 41 / 38 / 35 46 / 42 / 39 47 / 43 / 40

Heizung H / M / N dB(A) 41 / 38 / 35 46 / 42 / 39 47 / 43 / 40
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRC1E52A

Infrarot-Fernbedienung BRC7C58

Außengerät RZQG 71L9V1 100L9V1 125L9V1 71L8Y1 100L8Y1 125L8Y1
Abmessungen H x B x T mm 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1.430 x 940 x 320
Gewicht kg 77 99 80 101
Luftvolumenstrom Kühlung dB(A) 64 66 67 64 66 67
Schalldruckpegel Kühlung / Heizung Nominal dB(A) 48 / 50 50 / 52 51 / 53 48 / 50 50 / 52 51 / 53

Nachtmodus dB(A) 43 45 43 45
Betriebsbereich Kühlung Minimal ~ maximal ° C TK(2) -15 ~ +50

Heizung Minimal ~ maximal ° C FK(3) -20 ~ +15,5
Kältemittel Typ  / GWP R410A / 2.087,5

Füllmenge / CO2-Äquivalent 2,9 kg / 6,1 t 4 kg / 8,4 t 2,9 kg / 6,1 t 4 kg / 8,4 t
Rohrleitungs-
anschlüsse

Flüssig / Gas (AD) mm 9,52 / 15,9
Leitungslänge AG – IG Maximal m 50 75 50 75

System Äquivalent m 70 90 70 90
Vorgefüllt bis m 30

Zusätzliche Kältemittel-Füllmenge kg/m 0,05 (bei Leitungslängen über 30 m)
Höhendiff erenz IG – AG Maximal m 30

IG – IG Maximal m 0,5
Spannungsversorgung 230 V / 1 ~ / 50 Hz 400 V / 3 ~ / 50 Hz
Empfohlene Sicherung A - 16 25
(1) Kühlen bei 35° C / 27° C Nennlast, Heizen bei 7° C / 20° C Nennlast (2) TK = Trockenkugeltemperatur (3) FK = Feuchtkugeltemperatur 

46 Änderungen vorbehalten

FUQ-C + RZQG-L9V1/L(8)Y1

Deckengerät 4-seitig ausblasend

Klimapower für große Räume

 › Ideal für große Räume ohne Zwischendecke: Büros, Ladenlokale, 
Supermärkte, Tankstellen

 › Eff ektives Kühlen oder Heizen von Räumen bis zu 3,5 m Höhe 
ohne Kapazitätsverlust

 › Durch die niedrige Bauhöhe von einheitlich nur 198 mm schmiegt 
sich das Gerät an die Decke an

 › Hocheffi  zienter Wärmetauscher, DC-Lüftermotor und 
DC-Kondensatpumpe für geringen Energieverbrauch

 › Die automatische Luftvolumenregelung sorgt für optimalen 
Komfort

 › 5 wählbare Lüfterklappenpositionen zwischen 0° und 60° über 
die Fernbedienung einstellbar

 › Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet




